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CONTROL DE NIVEL
POZO - DEPOSITO (SNDA)

Descripciéon El relé SNDA incorpora dos relés de nivel independientes entre si en un mismo elemento, haciendo
este equipo muy versatil para un gran numero de aplicaciones.
Una de las mas habituales es el control simultaneo de un depdsito y un pozo en el que el primero
debe llenarse cuando esta vacio pero sin que rebose, alimentandose de un pozo que solo suministra
agua si tampoco esta vacio.
En el esquema se muestra el conexionado adecuado para esta aplicacion, que incorpora unas
sefiales de alarma para “POZO VACIO” (no se puede llenar el depésito) y para “DEPOSITO LLENO”
(condicion de uso correcta).
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SNDA SENSORES DE NIVEL PARA LiQUIDOS CONDUCTIVOS

- Porta-electrodos compactos y electrodos de uso exclusivo en
- Contactos NA/NC liquidos conductivos. Se utilizan para controlar puntos de nivel
- Maximo y/o minimo nivel independientes o combinados entre ellos, en pozos y depdsitos de
- Sensibilidad: 10..100 Kohms diversa altura.

- Tension/Intensidad (sondas): 24 VCA/4 mA - Necesitan conectarse a un relé de nivel para liquidos conductivos.
- EI nimero de electrodos se determina por la funcion del relé escogido.

- Dos controles de nivel independientes

Mas informacién sobre el SNDA .
J Siga estos enlaces para:

Ampliar la informacién sobre los sensores de nivel
& Conocer las condiciones de instalacion de los relés de nivel

conductivos

RELES DE NIVEL PARA LIQUIDOS CONDUCTIVOS

- Se utilizan para el control de liquidos conductivos en todo tipo de
depositos, pozos, estanques, etc.
- Se diferencian por combinaciones de las siguientes caracteristicas:
- Rango de sensibilidad.
- Modalidad de control.
- Cantidad y tipo de contactos de salida.

_ Mas informacién sobre los relés de nivel

| JONCn -
- Va2 ol sovigy

ap0003 - Rev. 00/00 - 14/12/12 - DISIBEINT se reserva el derecho de alterar las especificaciones de este documento sin previo aviso

I DISIBEINT w SegleXX, 91 T: +34 934 330 370 www.disibeint.com

ELECTRONIC SL E08032-Barcelona F: +34 934 354 532 disibeint@disibeint.com


http://www.disibeint.com/web2010/productes/pdf/esp/snda-c.pdf
file://///Servidor/Gràfica/Documentacio/Aplicacions/www.disibeint.com/web2010/productes/conprods.php?titol=RelesNivel&desti=conjunts
http://www.disibeint.com/web2010/productes/conjunts.php?titol=SenRes
http://www.disibeint.com/web2010/suport/documents/doctec_002-c.pdf



