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Sensor de puesta en marcha
Sensor de parada
Sensor de puesta en marcha de seguridad
Sensor de parada de seguridad
Sensor de alarma
Relé auxiliar
Contactor

Modelos:
- Interruptores de flotador (excepto INMR)
- Interruptores de montaje lateral
- Interruptores basculantes y neumático
- Interruptores de membrana
- Interruptores de palas rotativas
- Interruptores magnéticos de nivel

MARCHA -PARO MARCHA - PARO
con elementos
de seguridad

Alarma
pasiva

Alarma
activa

Sensores con contactos libres de potencial

Sensores con salida analógica 4-20 mA / 2 hilos

Sólo visualización. Visualización, alimentación del sensor y 1 ó 2 puntos de consigna.

Modelos
- Transductores de presión
- Transductor magnético TMN 300

Sensores con  salida analógica 4-20 mA / 3 y 4 hilos

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Visualización, alimentación del sensor (3 hilos) y 1 ó 2 puntos de consigna. Visualización, alimentación del sensor (4 hilos) y 1 ó 2 puntos de consigna.

Modelos
- Transductor magnético TMN 300

Leyenda

MARCHA - PARO
con protector de contactos

PSMS / DSMS

Visualización, alimentación del sensor y varios puntos de consigna, utilizando varios modelos.
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