
www.disibeint.com

disibeint@disibeint.comT: +34 934 330 370

F: +34 934 354 532Segle XX, 91

E08032-Barcelona

0

3
0

4

3

8

0

A

9

Q

U

INTERFACE

24 V

48 V

110 V

230 V

400 V

440 V

500 V

024

048

110

230

400

440

500

12 V

24 V

48 V

72 V

125 V

712

724

748

772

125

2 mA

20 mA

200 mA

1A

5 A

10 A

150 mV

2MA

A02

A20

1A

5A

10A

V15

80N 12V

24V

48V

72V

125

110

230

400

440

500

690

8500

903

904

15..70 V

60..240 V

Rev. 01/00 · 27/09/12 · DISIBEINT es reserva el dret d'alterar les especificacions d'aquest document sense previ avís.

Codificació de RELÉS DE CONTROL DIGITAL

Sense relés

3 relés

Nº RELÉS

Sense relés

SPST NA

Códi Valor

TIPUS DE  RELÉS COMUNICACIÓ

Códi Valor

Amb display

3 idiomes bàsics: Espanyol, Anglés, Francès

1 idioma opcional (por defecte, Català)

Sense display

Sense comunicació

Sense display

Comunicació RS232 o RS485

Sense bus

4-20 mA

RS232

RS485

Códi ValorCódi Valor

Códi Valor Códi Valor

TENSIÓ D’ALIMENTACIÓ CATENSIÓ D’ALIMENTACIÓ CC

GAMES D’INTENSITATGAMES DE NIVELL

Códi Valor Códi Valor

1..80 nivells

Códi Valor

GAMES TENSIÓ CC

12 VCC

24 VCC

48 VCC

72 VCC

125 VCC

110 VCA

230 VCA

400 VCA

440 VCA

500 VCA

690 VCA

8..500 VCA

Códi Valor

GAMES TENSIÓ CA

TENSIÓ D’ALIMENTACIÓ CA/CC

Códi Valor

Amb aïllament galvànic


